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Technische Eigenschaften

Ästhetische Eigenschaften

L

�

�

Exzellente Beleuchtung: 9 W
Energiesparlampe mit
elektronischem Vorschaltgerät

Solarpanel 16 Wp oder 21 Wp

Batterie: 12 V

Wählbare Leuchtdauer in 1 h-
Schritten

Batterieschonende Laderegelung

Automatisches Einschalten bei
Einbruch der Dunkelheit

Bewegungsmelder optional

Neigungswinkel des Solarmoduls in
einer Achse frei justierbar

Große mechanische Stabilität

Masthöhe: 2,50 m oder
Wandmontage

ampe in italienischem Design

Kompletter Aufbau aus Aluminium
(optional eloxiert) und Edelstahl:
garantiert rostfrei

Gleichermaßen funktionale und
optisch ansprechende Einbindung
des Solarmoduls
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M16Aktinia

W16Aktinia

M21Aktinia

W21Aktinia

M16BAktinia

W16BAktinia

M21BAktinia

W21BAktinia
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Modell-Übersicht
Aktinia
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Lamp

Mast

Solar panel

Socked

Battery

Electronics

aeras GmbH
Erzstraße 22
38678 Clausthal-Zellerfeld

Tel.: 05323 / 78000
Fax: 05323 / 78026

www.aeras.de
e-mail: aeras@aeras.de


